
Skrzynia przystosowana została do kilku opcji oraz funkcji użytkowych 
np. możliwość zamocowania do podłoża za pomocą kotew.

Amortyzator pneumatyczny zapewnia płynne otwarcie i zamknięcie
pokrywy oraz zabezpiecza przed ryzykiem przytrzaśnięcia palców.

Skrzynie SOLID BOX wykonane są ze stali lakierowanej 
proszkowo. Występują w trzech rozmiarach i dwóch kolorach.

SOLID BOX

informacja           

właściwości 

Skrzynia SOLID BOX przezna-
czona jest do bezpiecznego 
przechowywania i transporto-
wania narzędzi.
Projekt łączy ze sobą funkcjo-
nalność, mobilność i łatwość 
transportu przy użyciu dźwigu, 
wózka paletowego lub widło-
wego.
Antywłamaniowa konstrukcja 
skrzyni wykonana jest z szeregu 
współpracujących ze sobą 
zabezpieczeń chroniących 
przed włamaniem lub kradzieżą.
Dzięki swojej wszechstron-
ności znajduje zastosowanie 
zarówno na małych jak 
i dużych budowach.

- bezpieczeństwo narzędzi,
- łatwość transportu,
- mobilność,
- pojemność,
- antywłamaniowa,
- wodoodporna,
- certyfikowana.
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110,0200,0 82,06310

NR KAT. H [cm]L [cm] WAGA [kg] PRZEZNACZENIE

Bezpieczne przechowywanie

SKRZYNIA ŚREDNIA 70,0150,0 68,06320 i transportowanie narzędzi.

SKRZYNIA MAŁA 45,0

piaskowy

KOLOR

piaskowy

piaskowy100,0
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S [cm]

65,0

50,0 55,06330

SKRZYNIA DUŻA

NAZWA

L
S

H



Wzmocniona pokrywa. Trzypunktowy system zamykający pokrywę. 

Kołnierz blokujący pokrywę Amortyzator pneumatyczny pokrywy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



- system wielopunktowego blokowa-
  nia i ryglowania pokrywy,
- pokrywa wyposażona w amortyzator,
- dostosowana do transportu 
   wózkiem paletowym i dźwigiem,
- wodoodporna,
- dostępna w trzech rozmiarach,
- dostępne kolory: piaskowy, 
   zieleń militarna,
- możliwość zamocowania kółek,
- konstrukcja wyprodukowana 
    w certyfikowanym zakładzie 
    produkcyjnym,
- wzmocniona konstrukcja,
- połączenia wykonane 
    spoiną ciągłą,
- ukryty zamek.
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Otwory mocujące do podłoża.
Opcja montażu kółek.

militarna zieleńpiaskowy


