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CBR CUCHARA CRIBADORA

Cuchara cribadora con cesta de rejillas atornilladas intercambiables diseñada para seleccionar materiales de 

lechos de ríos, de terrenos rocosos, materiales inertes provenientes de demoliciones o similares.

FICHA TÉCNICA CBR 06 CBR 07 CBR 10 CBR 14 CBR 18 CBR 20 CBR 23

Excavadora ton ≥1 <3 ≥3 <5 ≥5 <10 ≥10 <16 ≥16 <24 ≥24 <32 ≥32 ≤50

Ancho boca mm 600 750 950 1400 1750 1950 2250

Cesta
ø x profundidad 

mm    500 x 
420

  700 x 
520

  900 x 
650

  1200 x 
1000

  1500 x 
1240

  1800 x 
1240

   2000 x 
1650

Peso Kg 125 270 485 1180 1650 2000 3500

Capacidad de 
carga

m3 0,13 0,30 0,50 1,30 2,60 3,50 4,70

Presión bar 100 100 120 150 150 180 220

Caudal l/min 20/30 20/30 30/40 60/80 60/80 80/100 100/130

Revoluciones rpm 15/35 15/35 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30

Dimensiones a x p x a  600 x
1000 x 

600

750   x 
1200 x 
800

950  x 
1350 x 
1000

1400  x 
2000 x 
1400

1750  x 
2300 x 
1700

1950  x 
2400 x 
2000

2250 x
3100 x 
2200

DIMENSIÓN DE LAS REJILLAS DE CRIBADO DE 10 a 150 mm.
Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.

FORTALEZAS

- No necesita drenaje

- Cesta con rejillas atornilladas (CBR 14 – 18 - 20 - 23) 

- Mantenimiento fácil y sin complicaciones

- Válvula de descarga de presión

- Hidráulica y motor internos

- Rotación bidireccional

- Regulador de velocidad en ambas direcciones

ACCESORIOS

- Dientes de excavación - Cepillo para limpiar la cesta

- Predisposición para cargadoras compactas / retroexcavadoras / cargadoras de ruedas / telescópicos / 

tractores

Canalizaciones / 
Subsuelo

Demoliciones

Construcciones

Túnel/ espacios 
cerrados

Mantenimiento agrícola / 
forestal

Reciclaje

Canteras / minas

Carreteras 


